
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
DRAGHETTO

DRAGHETTO È IL SISTEMA STUDIATO PER RINNOVARE I TERMOCAMINI A LEGNA ESISTENTI, 
MIGLIORANDO EFFICIENZA, GESTIONE E COMFORT.

DRAGHETTO
Riscalda max

250 mq/650 mc

legna        pellet     nocciol ino



Il Sistema Draghetto è l’innovativa soluzione sviluppata da Helios per trasformare qualsiasi 
termocamino a legna in un evoluto sistema policombustibile, capace di offrire maggiore 

praticità, autonomia e flessibilità di utilizzo.

Progettato per riscaldare ambienti da 70 a 250 mq, Draghetto viene fornito in kit completo, 
pronto per essere integrato in modo semplice ed efficace all’impianto esistente. Una tecnologia 

studiata per adattarsi alle diverse esigenze abitative, migliorando il comfort quotidiano senza 
richiedere interventi invasivi.

Il serbatoio di alimentazione può essere installato direttamente in aderenza alla macchina 
oppure collocato in un ambiente adiacente, garantendo massima libertà progettuale e una 

perfetta integrazione con gli spazi della casa.
Anche il sistema di caricamento è pensato per offrire la massima versatilità: la coclea modulare, 

composta da elementi da 50 cm, permette di configurare la lunghezza in base alle specifiche 
necessità di installazione, assicurando efficienza, affidabilità e una gestione ottimale del 

combustibile.

Perché scegliere il Draghetto?
Con Draghetto, il termocamino evolve in una soluzione ancora più intelligente e funzionale, 

mantenendo il fascino autentico del calore domestico e aggiungendo tutta la comodità di un 
sistema automatico e policombustibile.





UPGRADE PER IMPIANTI ESISTENTI

MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

RIDUZIONE CONSUMI

GESTIONE INTELLIGENTE

INSTALLAZIONE VERSATILE



Superficie riscaldata*

Volume riscaldato*

Capacità serbatoio standard

Capacità moduli aggiuntivi

Lunghezza standard coclea

Lunghezza moduli aggiuntivi coclea

Consumo medio di combustibile *

70-250 mq

190-650 mc

50 kg

40 kg

1,5 m

0,5 m

2-8 kg/h

DRAGHETTO

DATI TECNICIDATI TECNICI

*in funzione della tipologia di impianto e isolamento dell’edificio



DRAGHETTO

DIMENSIONI D’INGOMBRO



Il Sistema Draghetto è dotato di una centralina elettronica evoluta che 
controlla e gestisce automaticamente tutte le funzioni operative, 

garantendo efficienza, sicurezza e semplicità d’utilizzo.
Attraverso il pratico pannello di controllo è possibile selezionare il 

combustibile desiderato e impostare la temperatura ambiente ideale. Il 
sistema provvederà autonomamente a regolare il funzionamento e la 

quantità di combustibile necessaria in base al calore richiesto, 
ottimizzando consumi e prestazioni.

Un perfetto equilibrio tra tecnologia, comfort abitativo e risparmio 
energetico.

La coclea del Sistema Draghetto è progettata per garantire la massima 
adattabilità in fase di installazione.

Di serie è composta da tre moduli da 50 cm ciascuno, ma la sua 
configurazione può essere personalizzata in base agli spazi disponibili e 

alle specifiche necessità progettuali, integrando uno o più moduli 
aggiuntivi.

Una soluzione intelligente che permette di ottimizzare il 
posizionamento del sistema mantenendo efficienza, affidabilità e 

perfetta integrazione con l’ambiente domestico.

Il braciere del Sistema Draghetto è realizzato interamente in ghisa, 
materiale scelto per garantire resistenza, durata nel tempo ed elevate 

prestazioni termiche.
Progettato per essere facilmente estraibile, consente una pulizia 

ordinaria semplice e veloce, facilitando le operazioni di manutenzione 
quotidiana.

La sua struttura versatile permette di utilizzare differenti combustibili 
offrendo la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle proprie 

esigenze di comfort, praticità e risparmio.

Braciere in ghisa

Coclea modulare

Centralina Helios Smart

Il serbatoio fornito di serie offre una capacità di circa 50 kg di pellet, 
assicurando un’elevata autonomia di funzionamento e una gestione più 

pratica del riscaldamento domestico.
Per chi necessita di una capacità superiore, il sistema può essere 

facilmente ampliato grazie ai moduli aggiuntivi da circa 40 kg, 
disponibili separatamente. Una soluzione modulare pensata per 

adattarsi alle diverse esigenze abitative e ridurre ulteriormente la 
frequenza dei rifornimenti.

Serbatoio modulabile





1. Il rivestimento del termocamino è modificabile?
Dovendo intervenire lateralmente alla macchina e sotto la camera di 

combustione, c’è la necessità di smontare una parte del rivestimento: 
quella del lato su cui intendiamo installare il Draghetto. 

L’installazione è possibile sia lateramente che posteriormente
(Vedi esempi in figura).

È possibile installare Draghetto sul tuo termocamino?

2. Ci sono passaggi d’acqua sotto la base della camera di
combustione?

Qualche termocamino in passato è stato concepito con un passaggio 
di acqua anche sotto la base (figura 1).

In questi casi l’installazione risulta essere molto difficile e quindi 
sconsigliata.

NO SI

3. Qual è lo spessore della camera di combustione?
Lo spessore della camera di combustione ideale deve essere inferiore 
a 9cm. Un’altezza maggiore non permetterebbe al braciere di essere 

in piano con la camera di combustione, bensì rimarrebbe più in basso. 
(In caso siano presenti mattoni refrattari alla camera di combustione, 

lo spessore deve essere calcolato includendo anche l’altezza dei 
mattoni stessi, come nella figura.

SPESSORE





4. Si può eseguire un foro nella base del termocamino?
Alla base della camera di combustione va effettuato un taglio di 

almeno 25x25cm, dove andrà posizionatal’apposita flangia in
dotazione, che possiede già un foro del diametro esatto, in modo da 

far passare il bruciatore.

5. Sotto al termocamino ci sono almeno 15 cm di spazio?
Per poter inserire coclea e bruciatore, abbiamo bisogno di almeno 15 

cm, dal pavimento al lato inferiore del termocamino (vedi figura a 
lato).

In casi eccezionali è possibile scendere sotto tale misura, ma 
l’installazione risulterà più complessa (minimo consentito 9cm).

6. Quanto spazio c’è a disposizione vicino al termocamino da
modificare?

Il sistema può essere installato a sinistra, destra o posteriormente al 
termocamino. Il serbatoio può essere montato in aderenza o meno al 
termocamino. A seconda delle esigenze e dello spazio a disposizione, 

la coclea può essere lunga fino a 2,5m.
L’ingombro minimo del sistema Draghetto è di circa 52 x 37 cm 

(larghezza x profondità) e deve essere tale da garantire una facile 
manovra in caso di manutenzione. Ciò significa che, oltre allo spazio 

reale di ingombro del serbatoio, occorrerà un ulteriore spazio 
proporzionale alla lunghezza della coclea. (Vedi esempi di seguito).

≥ 15 cm

INSTALLAZIONE NON POSSIBILE INSTALLAZIONE POSSIBILE






